
dit is de aflooplijn (3 mm)

dit is je documentformaat

dit is je margelijn

plaats geen teksten tegen de kraslaag aan 
(min 1,5 mm marge) 

Korte instructie:
Dit pdf document bestaat uit 3 pagina’s: 
- pagina 1: “instructie”
- pagina 2: “stramien voorzijde kraskaart”
- pagina 3: “stramien achterzijde kraskaart” 

Wanneer je de instructie hebt gelezen en het helemaal 
duidelijk is gebruik je pagina 2 en 3 als template bij je opmaak. 

Opmaak: 
- Zorg ervoor dat je de pdf altijd op ware grootte als hulpmiddel 
   in je document plaatst. De kraslaag moet te allen tijde 
   ongewijzigd blijven (zowel formaat als positie!). Plaats geen 
   teksten tegen de kraslaag aan.
- Plaats je tekst binnen de marge en geef je beelden of 
   achtergrond minimaal 3 mm afloop (rode lijn).  

Bestandsformaat:
- Lever bij voorkeur een pdf aan met snijtekens en 3 mm afloop.  

Bestand toesturen:
Ga naar 123kraskaart.nl en selecteer je gewenste product via 
de keuzeselector. Upload vervolgens je pdf bestand en vervolg 
het bestelproces.  






